
DMB
CENTRIFUGAAL VENTILATOR

CENTRIFUGAL FAN

VOOROVERGEBOGEN SCHOEPEN
FORWARD CURVED BLADES IMPELLER 

Debiet / Flow rate :
500 ÷ 30000 m3/h

Druk / Pressure:
25 ÷ 160 mm H2O

LAGE DRUK
LOW PRESSURE
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DMB
CENTRIFUGAAL VENTILATOR
CENTRIFUGAL FAN

 
  

 
 

 
 
 

 
  

 

 

DMB series blowers are suitable for moving air and 
exhaust smoke, even if slightly dusty. Standard 
execution blowers are provided with carbon steel
edged casings, base frames, forward blades 
impellers and 4-6-8 poles electrical motors. 
Transported fluids can reach maximum temperature 
of 80°C for standard execution; for special executions 
maximum values of 180°C are allowed. On demand, 
special stainless steel executions are available; DMB 
blowers are also available according to ATEX 
directive (94/9/CE). 
 
 

De ventilatoren uit de DMB serie worden 

toegepast in HVAC-systemen, het transporteren 

van schone of vuile lucht en uitlaatgassen. De 

constructie bestaat uit: behuizing vervaardigd uit 

gefelst plaatstaal, motorstoel, waaier met 

voorovergebogen schoepen en een 4, 6 of 8-

polige elektromotor. Standaard mag het medium 

maximaal 80°C bereiken waarbij speciale 

uitvoeringen tot 180°C gaan. Op aanvraag is 

RVS leverbaar alsook ATEX volgens richtlijn 

94/9/CE. 



Oriëntatiemogelijkheden (gezien vanaf de motorzijde) - Rotation senses (seen from motor side)
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Oriëntatiemogelijkheden (gezien vanaf de motorzijde) - Rotation senses (seen from motor side)

d1

d1

d

nxøa

b2

n1xp
b1

b

a a2a1 n2
xp

nxøp

A
B C

D

E
 5

F

Oriëntatie RD 270
Position RD 270

Draairichting tegen de klok in - Anti-Clockwise rotation senseDraairichting met de klok mee -   Clockwise rotation sense

SPECIFICATIES EN MAATSCHETSEN
OVERALL DIMENSIONS
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BOUWVORM 4 (met motorstoel) - Arrangement 4 (with base frame)

BOUWVORM 5 - Arrangement 5

Draairichting met de klok mee - Draairichting tegen de klok in - 
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SPECIFICATIES EN MAATSCHETSEN
OVERALL DIMENSIONS

DMB 351 90 L4 1,5 597
DMB 352 100 L4 2,2

60 146
577

580 235 735 715 260 146 445 225 290 320 305 55 25 11DMB 353 100 L4 3 577
DMB 354 90 S6 0,75 597

DMB 401 100 L4 3
DMB 402 112 M4 4

110 166 712 660 265 835 830 300 166 505 300 340 370 380 55 25 13DMB 403 132 S4 5,5
DMB 404 100 L6 1,5

DMB 252 71 M4 0,37
DMB 253 80 M4 0,55 26 106 461 420 175 525 515 180 106 320 175 230 255 250 50 25 11
DMB 254 71 M6 0,75
DMB 301 80 M4 0,75 501
DMB 302 90 S4 1,1 36 126 536 500 205 625 615 220 126 380 175 230 255 250 50 25 11
DMB 303 71 M6 0,37 501

DMB 451 132 S4 5,5 814
DMB 452 132 L4 7,5  814
DMB 453 160 M4 11 190 188 855 740 295 935 920 340 188 565 360 390 420 440 55 25 13
DMB 454 132 S6 2,2 814
DMB 455 132 S6 3 814
DMB 501 132 M6 4 856
DMB 502 132 M6 5,5 856
DMB 503 160 M6 7,5 200 210 897 820 325 1040 1020 380 210 625 360 400 440 440 55 25 13
DMB 504 112 M8 2,2 856
DMB 505 132 S8 3 856
DMB 551 132 M6 5,5
DMB 552 160 M6 7,5 
DMB 553 160 L6 11 240 230 956 910 365 1140 1120 410 230 685 420 400 440 500 55 25 13
DMB 554 132 M8 3 
DMB 555 160 M8 5,5
DMB 601 160 M6 7,5 996
DMB 602 160 L6 11 996
DMB 603 180 L6 15 330 250 1102 990 395 1240 1205 445 250 745 420 440 480 500 55 25 13
DMB 604 160 M8 5,5 996
DMB 605 160 L8 7,5 996

DMB 201 71 M4 0,25
22 86

383
340 155 425 415 140 86 260 135 230 255 210 50 25 11DMB 202 90 S4 1,1 407

TYPE - TYPE

VENTILATOR
FAN

VENTILATOR
FAN

MOTORSTOEL
BASE

MOTOR
MOTOR

kW
inst.

GEWICHT

WEIGHT

kg

DMB 351
DMB 352

350 382 412 8 11 280 280 318 318 345 345 2x90 2x90 12 11DMB 353
DMB 354
DMB 401
DMB 402

400 432 462 8 11 320 320 358 358 385 385 2x100 2x100 12 11DMB 403
DMB 404

DMB 252
DMB 253 250 282 310 8 11 200 200 232 232 255 255 1x90 1x90 8 11
DMB 254
DMB 301
DMB 302 300 332 362 8 11 240 240 272 272 295 295 2x90 2x90 12 11
DMB 303

DMB 451
DMB 452
DMB 453 450 482 515 8 11 360 360 400 400 425 425 3x100 3x100 16 11
DMB 454
DMB 455
DMB 501
DMB 502
DMB 503 500 532 565 8 10 400 400 440 440 465 465 3x100 3x100 16 11
DMB 504
DMB 505
DMB 551
DMB 552
DMB 553 550 582 615 8 11 440 440 480 480 516 516 4x100 4x100 20 11
DMB 554
DMB 555
DMB 601
DMB 602
DMB 603 600 632 665 8 11 480 480 520 520 556 556 4x100 4x100 20 11
DMB 604
DMB 605

DMB 201
200 232 260 8 11 160 160 192 192 215 215 1x90 1x90 8 11DMB 202

TYPE -TYPE

VENTILATOR
FAN

Gewicht van de ventilator (inclusief motor) - Weight of ventilator (complete with motor)
NB: 'B' is indicatief  - Note: B quote indicative

INLAAT FLENS
INLET FLANGE

UITLAAT FLENS
OUTLET FLANGE

d d1 d2 n° øa a b a1 b1 a2 b2 n1xp n2xp n° øp

A B C D E E5 F G H I J K M Q R øp



DIRECT AANGEDREVEN DOOR 2/4-POLIGE MOTOREN
DIRECT CONNECTION FOR 2/4-POLES MOTORS
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Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power
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Pa DMB 301 - 302 dB (A) 74
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Pa DMB 351 - 352 - 353 dB (A) 79
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Pa DMB 401 - 402 - 403 dB (A) 82
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DMB 402
kW 4 (4 p)
DMB 401
kW 3 (4 p)

DMB 403
kW 5,5 (4 p)
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Pt

Ps
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Pt= Totale druk  - Total pressure      Ps= Statische druk  - Statical pressure Pv= Opgenomen vermogen  - Absorbed power

Condities: / Datas referring to:   T=15°C; P=1 atm



DIRECT AANGEDREVEN DOOR 4/6-POLIGE MOTOREN
DIRECT CONNECTION FOR 4/6-POLES MOTORS
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kW

DMB 455
kW 3 (6 p)

DMB 454
kW 2,2 (6 p)

0,5

1,5

3,5

2,5

Pt

Ps

Pv

Pt

Ps

Pv

Pt

Ps

Pv

Pt

Ps

Pv

Pt

Ps

Pv

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Qv (m3/h) Motor vermogen
Motor power

Pt= Totale druk  - Total pressure      Ps= Statische druk  - Statical pressure Pv= Opgenomen vermogen  - Absorbed power

Condities: / Datas referring to:   T=15°C; P=1 atm



DIRECT AANGEDREVEN 6/8-POLIGE MOTOREN
DIRECT CONNECTION FOR 6/8-POLES MOTORS
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Pt= Totale druk  - Total pressure      Ps= Statische druk  - Statical pressure Pv= Opgenomen vermogen  - Absorbed power
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Condities: / Datas referring to:   T=15°C; P=1 atm
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