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Werkgebied
Laag-middelhoog debiet. Hoge druk.

Waaier type
Achterover gebogen schoepen.

Toepassingen

Voor stofafzuiging, drogen en drukopbouw.
toepassingen, stoffige ruimtes zoals meelfabriek (ATEX uitvoering),

drogen van voedingsmiddelen, overdruk in verband met geur en

hygiéne.
Standaard bouwvormen
Voor bouwvorm 1,4,5,8,9 &12 zie pagina 13 & 14.

Standaard temperatuurbereik van het medium
-10...+60°C. Hogere temperaturen mogelijk
uitvoeringen.

Constructie

Behuizing uit staalplaat Fe360, waaier uit Fe360 statisch en

dynamisch gebalanceerd. Speciale uitvoeringen mogelijk zoals

Cortenstaal, galvaniseren, RVS AISI 304 & AlSI 316.

Condities gespecificeerde gegevens

Inkomende lucht: 20°C, 0 m boven zeeniveau en p=1.205 kg/m3.
Geluidsdrukniveau

Uitgedrukt in LpA [dB(A)] vrije veld condities met aangesloten
leidingwerk.

Oriéntatie

8 RD posities mogelijk (met de klok mee bekeken vanaf de
aandrijfzijde) en 8 LG posities mogelijk.

Met bouten verstelbare ventilator in de maten 450-630 met
voorsteun. Niet verstelbaar in de maten 710 en hoger met V-snaar

aandrijving. Altijd verstelbaar met direct aangedreven ventilatoren
zonder steun.

De in- en uitlaat posities volgens de tabel naast de maatschetsen.
Speciale uitvoeringen

Op aanvraag.

Opstarten

Het debiet van de ventilatoren uit de DVG/N serie moet tijdens het

aanlopen worden gereduceerd aan de hand van de maximaal
toelaatbare aanloopstroom van de elektromotor.
Waaier klasse

De specificaties gaan uit van standaard gebruik. Bij zwaardere
toepassingen wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw

dealer om de meest geschikte uitvoering te definiéren.

B Domaine de travail
Débits faibles-moyens. Hautes pressions.

Type d’ailette

Courbée, inversée (négative).

Applications

Pour transport pneumatique, poussieres, séchage, pressurisation. Convient a
I'emploi dans le domaine industriel des fonderies, fabriques de pdtes, fours,
chimique.

Configurations de constructions standard

Ex.1- Ex.4- Ex.5- Ex.8- Ex.9- Ex.12, voir pages 21 - 22.

Températures du fluide standard

-10++60°C.

Type de fabrication

Ventilateur en téle de Fe360, turbine en Fe360 équilibrée statiquement et
dynamiquement.

Données de fonctionnement

Conditions de I'air a I'aspiration T=20°C, 0 m asl et p=1.205 kg/m°.

Niveau sonore

Exprimé en puissance sonore L A [dB(A)], relevé a I'air libre avec un ventilateur
canalisé.

Orientations

8 RD (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre cété transmission) et 8
LG. Ventilateur en version boulonnée orientable pour les tailles 450-630, avec
un support avant et donc non orientable de la grandeur 710 a transmission,
toujours orientable dans les ventilateurs directement accouplés sans support
avant.

Fabrications spéciales
S” il vous plait contactez-nous.

Mise en marche du ventilateur
Le démarrage doit se faire avec un ventilateur partialisé, en fonction de
l'absorption maximale du ventilateur.

Classes de turbines

Le tableau ci-dessus fait référence aux conditions de travail normales, en
conditions de travail pénibles, on préconise de contacter le service clientele
pour connaitre le type de turbine le plus adapté.

Industriéle

in aangepaste

VENTILATOR MAXIMAAL TOERENTAL
GROOTTE « Maxi tours/min. - Max rom
. Grandeur » Size « Max. U/min R.p.m. mdx.
- Grofe Tamario KLASSEI  KLASSEIl  KLASSE IlI

DVG400 5000

DVG450/R 5000
DVG450 5000

DVG500/R 4750
DVG500 4500 5000

DVG560/R 4250 4750
DVG560 4000 4500

DVG630/R 3850 4150 4500
DVG630 3700 3900 4250
DVG710/R 3550 3850 4150
DVG710 3400 3700 4000
DVG800/R 3250 3550 3850
DVG800 3000 3300 3600
DVG900/R 3250 3500 3700
DVG900 3000 3250 3450

DVG1000/R 3150 3350 3450
DVG1000 3000 3150 3350
DVG1120 2700 2900 3100
DVG1250 2400 2600 2800
DVG1400 2100 2300 2450
DVG1600 1850 2000 2100

WAARDEN GELDIG TOT 60°C

« Valeurs valables jusqu'a 60°C « Values valid up to 60°C
« Werte bis 60°C giiltig - Valores vdlidos hasta 60°C

60°C 100°C 4%
100°C 150°C 10%
TUSSEN | 150°C | EN | 200°C SNELHEID AFNAME 16%
wentre | 200°C | -et | 250°C « déclasser vitesse 23%
«between | 250°C | -and | 300°C « degrade speed 30%
«zwischen | 300°C | -und | 350°C | - Geschwindigkeit herabsetzen | 37%
entre 350°C y | 400°C rebajar velocidad 45%
400°C 450°C 54%
450°C 500°C 64%

B Field of operation
Medium-low flow rates. High pressures.

Blade type
Curve, backward (negative).

Applications
For pneumatic transport, dust, drying, pressurization. Suitable for applications
in industrial fields like foundries, pasta factories, bakeries, chemicals.

Standard constructional arrangements
Arr.1-Arr.4-Arr.5-Arr.8-Arr.9 - Arr.12, see pgs. 21 - 22.

Standard fluid temperatures

-10++60°C.

Type of construction

Fan in Fe360 plate, impeller in Fe360 statically and dynamically balanced.

Operating specifications

Condition of inlet air T=20°C, 0 m above sea level and p=1.205 kg/m>.

Noise level

Expressed as sound power L A [dB(A)] measured in free field with ducted fan.

Orientations

No.8 RD (clockwise viewed from transmission side) and No.8 LG. Fan in bolted
orientable version for sizes 450-630, with front support and so not orientable
for sizes 710 and above with transmission drive, always orientable for directly
coupled fans without front support.

Special applications
Please contact us.

Fan start-up
During start-up the fan flow rate must be limited, calibrated for the fan'’s
maximum electrical input.

Impeller classes

The above table refers to standard operating conditions, in heavy-duty
service conditions it is advisable to contact Customer Service to

establish the most suitable type of impeller.



pt [mmH,0]
3000

Zum Transport von Stduben, zur Trocknung und fiir mit Uberdruck zu
beaufschlagende Rdume. Zur Verwendung im industriellen Bereich,
Giessereien, Nudelfabriken, Ofen und der Chemie geeignet.

Konstruktive Standardausfiihrungen

Ausf. 1-Ausf. 4-Ausf. 5-Ausf. 8-Ausf. 9-Ausf. 12, siehe Seiten 21 - 22.
Standardtemperatur des Mediums

-10+ +60°C.

Konstruktionsart

Ventilator aus Blech Fe360, Laufrad aus Fe360, statisch und dynamisch
ausgewuchtet.

Betriebsdaten

Physikalischer Zustand der Ansaugluft T=20°C, 0 m {i. M. und p=1.205 kg/m°.

Gerduschpegel
Angegeben als Schalleistungspegel L, A [dB(A)] mit Messung im Freifeld und
an Rohren angeschlossenem Ventilatore.

Ausrichtung

8 Modelle RD (Drehrichtung im Uhrzeigersinn, von Antriebsseite aus gesehen)
und 8 Modelle LG. Angeschraubter, in der Ausrichtung verdnderbarer
Ventilator in den Grdssen 450-630, mit Vorderstiitze und damit nicht
verdnderbar ab Grésse 710 mit Riementrieb, immer ausrichtbar bei allen
direkt angetriebenen Ventilatoren ohne Vorderstiitze.

Spezialausfiihrungen

Bitte kontaktieren Sie uns.

Ventilator-Anlauf

Der Ventilatoranlauf muss bei teilweise geschlossenem Ventilator erfolgen, in
Abhdngigkeit von der maximalen Stromaufnahme des Motors.
Laufradklassen

Die obenstehende Tabelle bezieht sich auf normale Betriebsbedingungen. Bei
erschwerenden Betriebsbedingungen wird empfohlen, den Kundenservice
zu kontaktieren, um den am besten geeigneten Laufradtyp zu bestimmen.
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B Arbeitsbereich Campo de trabajo
Niedrige - mittlere Férdermengen. Hohe Drticke. Caudales bajo-medios. Presiones altas.
Schaufelform Tipo de pala
Kurve, riickwdrts gekriimmt (negativ). Curva, invertida (negativa).
Anwendungen Aplicaciones

Para transporte neumdtico, polvos, desecacién y presurizacion. Apto para el
uso en el campo industrial: fundiciones, fabricas de pasta, hornos e industria
quimica.

Variantes constructivas estdndares
Ejec.1-Ejec.4-Ejec.5-Ejec.8-Ejec.9-Ejec.12, ver pdgs. 21 - 22.

Temperaturas del fluido estdndares

De-10a+60°C.

Tipo de construccion
Ventilador de chapa en Fe360, rotor en Fe360 equilibrado estdtica y
dindmicamente.

Datos de funcionamiento
Condiciones del aire en aspiracion T=20°C, 0 m SNMy p=1.205 kg/m’.

Niveles de ruido
Expresados en potencia sonora L, A [dB(A)] medida en campo abierto con
ventilador canalizado.

Orientaciones

8 RD (rotacién dextrégira vista desde el lado de transmision) y 8 LG.
Ventilador en versién empernada orientable para tamafios 450-630, con
soporte delantero, por lo cual no es orientable a partir del tamario 710 de
transmision, siempre orientable en ventiladores acoplados directamente sin
soporte delantero.

Construcciones especiales

Por favor contdctenos.

Puesta en marcha del ventilador

La puesta en marcha debe efectuarse con ventilador parcializado, en funcién
de la absorcion mdxima del ventilador.

Clases de rotores

La tabla arriba hace referencia a condiciones de trabajo estdndares, en
condiciones de funcionamiento pesadas, se aconseja llamar al Servicio de
atencioén al cliente para conocer el tipo de rotor mds adecuado.




Type

< Type « Type «Typ_Tipo | Debiet tolerantie +5%

« Tolérance sur le débit +5% < Load tolerance +5%

Ventilator | Motor E g— « Durchsatztoleranz £5%  Tolerancia respecto caudal £5%
« Ventilateur |+ Moteur o c | T
-fan Motor | £ < Q[m?*/h]
7 o -
« Ventiator | -« Motor 350 | 425 | 500 | 575 | 720 | 865 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880
Ventilador Motor
pt[mmHZO]

DVG400/N2 90 1,5 (2920 | 62 310 314 317 320 320 318 308 294

DVG450/N2 90 2,2 {2920 | 63 392 396 402 405 405 401 394 384

DVG500/N2R| 100 3 12920 | 67 424 428 435 440 443 442 438 431 422 398

DVG500/N2 112 4 | 2940 | 68 484 492 499 505 508 507 505 500 485 463
DVG560/N2R| 132 55 2940 | 70 546 554 562 567 570 571 569 562 548 528
DVG560/N2 132 7,5 12950 | 71 614 625 631 636 640 641 640 632 620
DVG630/N2R| 160 11 | 2960 | 73 690 698 704 710 713 717 715 709
DVG630/N2 160 11 | 2960 | 74 792 799 805 813 817 817
DVG630/N2 160 15 | 2960 | 74 792 799 805 813 817 817
DVG710/N2R| 160 | 1852960 | 75 963 974 977
DVG710/N2R| 180 22 2960 | 75 963 974 977
DVG710/N2 180 22 | 2960 | 76 1092
DVG710/N2 200 30 | 2970 | 77 1100

DVG800/N2R| 200 30 | 2970 | 76

DVG800/N2R| 200 37 | 2970 | 79

DVG800/N2 200 37 | 2970 | 77

DVG800/N2 225 45 | 2970 | 79

DVG900/N2R| 225 45 | 2970 | 78

DVG900/N2R| 250 55 12970 | 79

DVG900/N2 250 55 | 2970 | 79

DVG900/N2 280 75 | 2970 | 81

DVG1000/N2R| 280 90 | 2970 | 81

DVG1000/N2R| 315 110 | 2980 | 84

DVG1000/N2, 315 110 | 2980 | 82

DVG1000/N2| 315 132 {2980 | 84

Het gewogen geluidsvermogen LpA gemeten bij de maximale geluidsdruk in het werkgebied, flexibel aangesloten op
leidingwerk en geplaatst op trillingsdempers.

DVG-N/4




Geluid tolerantie +4dB(A)
« Tolérance sur le bruit +4dB(A) « Noise tolerance +4dB(A)

« Gerduschtoleranz +4dB(A)  Tolerancia respecto a ruido +4dB(A)

Q[m3/h]
3240 | 3600 | 3960 | 4320 | 4680 | 5400 | 6120 | 7200 | 7920 | 9000 | 10080 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800
ptlmmH_,O]
603 582 557
698 683 666 644 627
813 806
813 806 796 782 766 727
974 966 954 938 917 867 807
974 966 954 938 917 867 807 706
1096 1096 1092 1084 1072 1040 996
1104 1104 1100 1092 1080 1048 1004 922 860
1260 1264 1265 1263 1249 1223 1169
1260 1264 1265 1263 1249 1223 1169 1123 1043 955
1400 1402 1400 1388 1344 1320
1400 1402 1400 1388 1344 1320 1259 1186 1123
1570 1581 1582 1570 1552
1570 1581 1582 1570 1552 1513 1462 1421
1739 1750 1769 1774 1769
1739 1750 1769 1774 1769 1750 1719 1692 1605
1950 1976 1982 1979 1966 1951 1895
1958 1984 1990 1987 1974 1959 1903 1825 1728 1618
2197 2204 2204 2200 2170 2119
2197 2204 2204 2200 2170 2119 2049 1963 1863
M Le niveau de pression sonore pondérée A, LpA correspond a la B The A-weighted sound power level, LpA is the value measured in

valeur relevée dans les conditions d'essai au point de niveau sonore maximum.

B Der nach A bewertete Schalldruckpegel LpA entspricht in den

Testbedingungen dem h6chsten gemessenen Wert des Gerduschpegels.

test conditions at the point of maximum noise level.

El nivel de presién sonora ponderado A, LpA corresponde al valor medido,
en las condiciones de prueba, en el punto con mdximos niveles de ruido.




Type . .
< Type « Type +Typ Tipo | Debiet tolerantie £5%
= = « Tolérance sur le débit £5% - Load tolerance £5%
Ventilator | Motor E g— « Durchsatztoleranz £5%  Tolerancia respecto caudal £5%
« Ventilateur | +Moteur o c =
«Fan «Motor | £ < Q[m?/h]
: (- -
~ Ventilator | -« Motor 350 | 425 | 500 | 575 | 720 | 865 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880
Ventilador Motor
pt[mmHZO]
DVG400/N2 90 1,5 (2920 | 62 298 301 302 303 299 292 273 250
DVG450/N2 90 2,2 | 2920 | 63 374 377 379 379 373 363 349 332
DVG500/N2R| 100 3 12920 | 67 405 408 413 415 414 410 402 390 376 341
DVG500/N2 112 4 |2940 | 68 459 465 469 471 470 465 458 448 422 387
DVG560/N2R| 132 55 2940 | 70 516 522 527 529 529 527 521 507 485 456
DVG560/N2 132 7,5 2950 | 71 575 583 586 588 588 586 577 561 539
DVG630/N2R| 160 11 {2960 | 73 643 649 652 656 656 655 648 636
DVG630/N2 160 11 | 2960 | 74 729 733 736 739 737 730
DVG630/N2 160 15 | 2960 | 74 729 733 736 739 737 730
DVG710/N2R| 160 | 185 | 2960 | 75 872 877 876
DVG710/N2R| 180 22 | 2960 | 75 872 877 876
DVG710/N2 180 22 | 2960 | 76 972
DVG710/N2 200 30 | 2970 | 77 978
DVG800/N2R 200 30 | 2970 | 76
DVG800/N2R| 200 37 | 2970 | 79
DVG800/N2 200 37 | 2970 | 77
DVG800/N2 225 45 12970 | 79
DVG900/N2R 225 45 12970 | 78
DVG900/N2R 250 55 | 2970 | 79
DVG900/N2 250 55 | 2970 | 79
DVG900/N2 280 75 | 2970 | 81
DVG1000/N2R| 280 90 | 2970 | 81
DVG1000/N2R| 315 110 | 2980 | 84
DVG1000/N2 315 110 | 2980 | 82
DVG1000/N2 315 132 12980 | 84

Het gewogen geluidsvermogen LpA gemeten bij de maximale geluidsdruk in het werkgebied, flexibel aangesloten op
leidingwerk en geplaatst op trillingsdempers.

DVG-N/6




Geluid tolerantie +4dB(A)
« Tolérance sur le bruit +4dB(A) « Noise tolerance +4dB(A)
« Gerduschtoleranz +4dB(A)  Tolerancia respecto a ruido +4dB(A)

Q[m*/h]
3240 | 3600 | 3960 | 4320 | 4680 | 5400 | 6120 | 7200 | 7920 | 9000 | 10080 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800
ptlmmH_,O]

512 479 440
619 597 573 543 516
720 705
720 705 688 666 641 581
869 857 842 822 798 740 670
869 857 842 822 798 740 670 548
971 966 957 945 928 887 833
977 972 964 951 935 894 840 740 662

1107 1107 1104 1099 1079 1047 985

1107 1107 1104 1099 1079 1047 985 933 842 738

1211 1209 1198 1179 1127 1094

1211 1209 1198 1179 1127 1094 1022 935 862

1346 1349 1344 1324 1302

1346 1349 1344 1324 1302 1257 1201 1157

1473 1475 1483 1477 1465

1473 1475 1483 1477 1465 1437 1399 1367 1268

1624 1636 1635 1625 1606 1589 1529

1629 1641 1641 1630 1612 1594 1534 1454 1354 1238

1785 1782 1773 1764 1725 1668

1785 1782 1773 1764 1725 1668 1593 1501 1393

M Le niveau de pression sonore pondérée A, LpA correspond a la B The A-weighted sound power level, LpA is the value measured in
valeur relevée dans les conditions d'essai au point de niveau sonore maximum. test conditions at the point of maximum noise level.

B Der nach A bewertete Schalldruckpegel LpA entspricht in den El nivel de presion sonora ponderado A, LpA corresponde al valor medido,
Testbedingungen dem h6chsten gemessenen Wert des Gerduschpegels. en las condiciones de prueba, en el punto con mdximos niveles de ruido.
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De ventilator is verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor.

B Leventilateur est orientable

Le poids dans le tableau inclut le moteur

The fan s revolvable

The weight indicated in the table includes motor

W Der Ventilator ist drehbar

26kg

i

23

660 355

28

1061

23 /

Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein

El ventilador es orientable
El peso en la tabla incluye el motor

Nadere informatie en maten.

= |Jltérieures informations et cotes:

= Further information and sizes:
m \Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:

TYPE GEWICHT
Weight )
VENTILATOR | MOTOR Kgfm* = B 1 H | H1  H2 | ) K M Q@ R 0
Fan Motor Kg
DVG400/N2 9052 45 0,3 415 133 375 280 375 234 260 246 55 58 10
DVG400/N/T 49 03 375 | 280 | 375
DVG400N
D = 400 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mMmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m3] PDz = 0.3 [kg x mZ?]
soo.| 89090 |
8500 3 4 kw
850 |
820 8100
790 - 7700 62
760~ A4 7 35
7300
730 | 2.2 1 \L \
7921 eeoo 117 ANIAN
ol e iy SR
640 — > 4500
610 6000 N NELCE I
580 5700 — —~—
i 1.5 /. \
550 5400 ~< NSNS
520 5100 \ \\
490 4800 \ 4000
460 4500 1.1 \
430 < < L \ea
4200 =
«««s‘—m
400 T
3900 & \ 3550
370 | 3700 — ~ O\ \
350 3500 0.75 < T
3304 3300 ‘ . ‘no 3200
N -
310 3100 — 7 T
500 2900 5
2700 55
270 \ 2920
250- 2500 ~L N\
230 | 2300 = T~ \ 7
210 2100 0.37 N 2600
| 1950
195 N
—
180 1810 ~\
165 1670 0.25 N7 2300
180 1540
1410
136 | 12900 0.18 \\‘
124 | — > 2000
1170
127 4060 o
101 955 1800
0.08 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.2 0.24 0.29 0.35 0.43 0.52 0.63 0.76 0.9 1
Q [ma/s]
; ; : ; , ; ; ; ; ; ; : ; ; . ; :
Q [ma/h] 130 170 210 250 310 370 450 530 630 750 890 1090 1350 1670 2070 2550 3150
; — — — : g : : e ; :
v [m/s] 3 3642 546 7.284 15 21 27 33 39 4551 63 75
T ; ; e ; : : . .
Hd[Pal] 4 5 6 789.8 13 17 22 28 36 46 58 74 94 124 172 238 328 452 624 860 1244 1888 2866 4348
: : : : ; — T ; s e ; —
Hd [mmH20] 0.48 0.721.05 1.52.07 33.87 5.47.29 11.7 17.1 2432.4 45 57 72 93 123 171 237 327
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Nadere informatie en maten.
= Jltérieures informations et cotes:

M Le ventilateur est orientable I Thefanis revolvable M Der Ventilatorist drehbar El ventilador es orientable ® Fyrther information and sizes:
Le poids dans le tableau inclut le moteur  The weight indicated in the table includes motor Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein El peso en latablaincluye el motor ™ Weitere Infos und GréRen: -_@

De ventilator is verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor.

Mas informaciones y medidas:

TYPE GEWICHT
Weight
VENTILATOR | MOTOR M kgfm | B 1 H | H1  H2 | ) K M Q R 2
Fan Motor Kg
DVG450/N2 9012 60 13 424 133 400 300 400 234 260 246 55 58 10
DVG450/N/T 73 13 400 | 300 | 400 31 393
DVGA450N ~x
D = 450 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK E
[mMmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m3] PD2 = 1.3 [kg x m?] 1
1080 | 1000 5.5 7.5 [ okw =
1010 10200 - - - = i =
o8 9600 - . 53| 570 v
so0 | 9000 =~ \0
830 8400 RPM \
4500
780 | 7800 3 — i N\ |80 aB(A) @
730 - 7200 ‘% \
680~ 6700 ~L_ v 319 350
640- 6300 5 S 000
600 — 5900 - \ \
560- 5500 B v ~ A\ .
520 5100 = e N A
ago- 4800 1.5 — A N\ se00
450 4500 < <7 =0 0 =
;ig B ;222 TN \\sa 3200 ] (7
- 1.1 — = =
360 | 3600 \ \ !

N
310 3100
0.75 <
200 2900 = / =0
2700

270 ~ 2600
2500 P

250 300 375
| 2ss0 0.55 AAN
235 ~ / N
| 2200 ~
220 - NN\ 77 =
205 2050 2300 ~”
1930 ~ / Il
190 | 1810 0.37 N o
175- 1700 > AN [
160 1600 DA \\ i II
N N \NNh74 2000 =1l
| 1s00
150 NG
1410 =
140 N
1320 71N
1830 ,505 1800 N\
1224 1165
14— 4005
1074 1030
0.05 0.066 0.098 0.13 0.162 0.21 0.274 0.354 0.45 0.562 0.7220.914 1.154 1.458 490 335
Q [m3/s]
| ) ) ) ) ) ) | ) i | | | | ! | !
Q[m¥h] 210 270 330 390 480 570 690810 960 1170 1440 1770 2190 2700 3330 4110 5070 2
T —— : . — . : : T ——— . ——
v [m/s] 4 4754 6.8 8.2 96 11 18 25 32 39 46 5360 74 88 102 lan
. T . T T T T T T T T T . : . : T N
Hd [Pa] 7.8 10.8 15 20.429.4 42 54 69 87 114 159219 303 417 573 789 1137 1719 2598 3924 5925 ~ &
— — T T T T T T T T T T T : T ; T 2
Hd [MmH20] 0.8 11.28 1.82.43 3.8 5 6 789.8 13 17 22 2835 44 55 69 87 114 157 216 297 408 560
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De ventilator is verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor. Nadere informatie en maten.
= Jltérieures informations et cotes:

M Le ventilateur est orientable I Thefanis revolvable M Der Ventilatorist drehbar El ventilador es orientable ® Fyrther information and sizes:
Le poids dans le tableau inclut le moteur  The weight indicated in the table includes motor Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein El peso en latablaincluye el motor ™ Weitere Infos und GréRen:
Mas informaciones y medidas:

TYPE GEWICHT
Weight
VENTILATOR | MOTOR ’ Kgfm' | B 1 H | H1 | H2 | J K M | Q R 2
Fan Motor Kg
DVG500/N2R 10012 80 1,6 468 197 450 335 450 289 324 276 30 49 12
DVG500/N2 112M2 88 19 489 197 450 335 450 289 324 276 30 49 12
o 17 || 8
DVG500/N/T 88 19 450 | 335 | 450 "

436
I \
DVG500N [
D = 500 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[MmH20] Ht [Pal 1.2 [kg/ms] PD2 = 1.9 [kg x m?]
21000 I 3
2000 L9000 15 kW _—
1800 17500 -

o
=
=

| 1e000
1890 14500 b
1450 T
) ™~ \
1300-| 13000 T~ -
1200-| 12000 ‘7.5 43 52 1 74T
11004 11999 | | AL T /NN meM B0y 3
1010-| 10000 5.5
. 92 dB(A) —F— 4500
o30- 9200 — 25 A ) -]
860- 8400 - S
S
790 7e00 4~ \ 4000
730 | )
7000
670 6400 — AN ~N N ES
6201 5900 ™\ ™ 3550 R
570 | 4 —~ =
5400 =
2.2 o ~S
520 5000 ol >-/ ~( N_[s6 o
480 4600 N
440 4500 s v EeaS \ 2940
400 - — ><
3800 83
370+ 3500
340 1.1 AT ONCNA
3200 R 2550
310 / 55
N~
b 80
560 2600 0.75 —] =300
540 | 2400 N
| 2200
220 =53 N\
200 | fggg = wa— 7 2000
185 — =z
170 1710 O\
155 1580 74 1800
1460
1427 4350
130 1250
120 1155
111+ 1070
102.8
0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.2 0.24 0.3 0.36 0.44 0.54 0.66 0.80.94 1.14 1.381.66 2
Q [m?¥/s]
; ; ; ; ; ; ; : ; . . . . : : .
Q [m?¥/h] 260 340 420 500 620 740 900 1100 1380 1700 2100 2620 3260 4020 4980 6140
; — : — : ; : : — : e
v [m/s] 4 4754 6.8 8.2 9.6 11 18 25 32 39 46 5360 74 88 102

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Hd [Pa] 6.8 9.2 12 1621.6 303848 64 84 112156216 300416 576 796 1152 1748 2652 4024 6108
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Hd [mmH20] 0.7 1 1.3 1.82.433.74.96 789.8 13 17 2228 36 46587392121 167230317 437 602
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De ventilator is verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor.

B Leventilateur est orientable

Le poids dans le tableau inclut le moteur

I The fan s revolvable

The weight indicated in the table includes motor

W Der Ventilator ist drehbar

Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein

El ventilador es orientable
El peso en la tabla incluye el motor

Nadere informatie en maten.

= Jltérieures informations et cotes:

™ Further information and sizes:
® \Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:

TYPE GEWICHT
Weight )
VENTILATOR | MOTOR Kgfm* = B 1 H | H1  H2 | ) K M Q@ R 0
Fan Motor Kg
DVG560/N2R | 1325A2 115 24 544 237 500 375 500 337 3n 336 40 59 12
DVG560/N2 132582 120 3 544 237 500 375 500 337 372 336 40 59 12
o 131 |08
o o
DVG560/N/T 115 3,0 500 | 375 | 500
DVG560N
D = 560 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m3] PD2 = 3 [kg x m?]
21000 I
2000 49000 18.5 kW.
1800 17500 =
1600 | 16000 153
1450 14500
1300 | 13000 1 >< \
- 95 dB(A)
1200 12000 5 e 5 & 24 73N
1100 11000 P
10000 7.5 ne
1010
a
930-| 9200 Y o2 000
860- 8400 5.5 =5
790 7600 /] > 3550
730 2000 . \\
670~ sao00 RN
_ bi N\ 3200
620 5900 \
570 .00 3~ ~
520 5000 \ 2950
480- Lg00 o] D A 86
440 4500 L= \\ 2670
400 T
3800
B Ay
370 3500 15 o I 83
340 b 2370
3200
3197 2900
285 — 11 = 7£§
260~ 2600 A v e
240 2400 —— } 2000
550 | 2200 0.75 = IS < \
200-| 2000 —~ ~N — 1800
185 | 1850 < N
170 1710 S
1580 TA NG
B 1600
155 1460 .
1427 4380
130+ 1250
120+ 1155
111+ 1070
102.8
0.08 0.106 0.158 0.21 0.262 0.34 0.444 0.574 0.73 0.912 1.172 1.484 1.874 2.368
Q [ma/s]
Q [ma/h] 350 450 550 650 800 950 1150 1450 1800 2250 2800 3450 4250 5250 6500 8000
: — : —— . : ; — ; —
v [m/s] 4 4754 6.8 82 9.6 11 18 25 32 39 46 5360 74 88 102
. ; — ; R — ; ——— — . : . . :
Hd [Pa] 7.8 10.8 1520.4 29.7 42 54 69 87 114 159219 303417 576 792 1143 1731 2619 3963 5994
— —— 77— 77— T
Hd [mMmMH20] 0.8 11.28 1.82.43 3.8 5 6 789.8 13 17 22 2835 44 5569 87 114 157 216 297 409 563
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De ventilator is verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor.
M The fan s revolvable
The weight indicated in the table includes motor

B Leventilateur est orientable

Le poids dans le tableau inclut le moteur

| 477 E:
50 560
- 6x017 o
~ @
: o 5 0 $ o] —4
E e
- 40kg 5 %

o 9 E—
o ‘ o ~ 5 B o—t
I 4x07 @R
11 bii 832 364

L 1250 2/
W Der Ventilator ist drehbar El ventilador es orientable

Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein

El peso en la tabla incluye el motor

i

Nadere informatie en maten.

= Jltérieures informations et cotes:
™ Further information and sizes:
® \Weitere Infos und GroBen:

Mas informaciones y medidas:

TYPE GEWICHT
Weight
VENTILATOR | MOTOR M kefm' | B 1 H | H1  H2 | ) K M Q@ R 0
Fan Motor Kg
DVG630/N2R | 160 MA2 165 42 666 337 560 425 560 395 440 436 50 49 14
DVG630/N2 160 MA2 172 54 666 337 560 425 560 395 440 436 50 49 14
DVG630/N2 160 MB2 172 54 666 337 560 425 560 395 440 436 50 49 14
DVG630/N/T 155 54 560 | 425 | 560
DVG630N
D = 630 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mMmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m3] PDz = 5.4 [kg x m?]
21000 i —
2000 L9000 30 kW \
1800 17500 22 4 S \
| 1e000 18.5 98 dB(A)
0 14500 ‘ s 528 76>50™
1450 | 15 --<q‘ ?
1 13000 | ™~ \ RPM
500 | N N\
1200 12000 oy N 4000
1100 11000
1010 10000 9 N
930 — 9200 75— \\ 3550
860- 8400 - \\ 92
790 7600 ! = 3200
730 7000 5.5 ~/ N\
A)
670  s400 gy > 2960
620 _g00 —_ T~ S~ 89
- 4 < ).K\ \
570 5400 2650
520-| 5000 ~./ > A\N
480-  4e00 3 X N\ \t 6
4407 4500 P P \
N
400 4500 2.2 L/ P =200
3707 3500 2\ \
sa0- oo T TN |s3
3197 2900 1.5 LN 2000
285 | N
ST
240 2400 1.1 80 1800
500 2200 \\
200- 2000 77N 1600
185 - 1850 i
170 1710 ‘
0.1 0.136 0.208 0.28 0.352 0.46 0.604 0.784 1 1.18 1.468 1.864 2.368 2.98
Q [m3¥/s]
. T T . . : T T . . . . T . T
Q [ma/h] 450 590 730 870 1080 1360 1710 2130 2690 3390 4230 5280 6540 8150 10390
v [m/s] 5 58 7.4 9 106 13 21 20 37 45 53 6169 85 101
Hd [Pa] 7.6 10 13.6 20 26 34 44 56 72 92 124 172 240 336 468 652 908 1324 2028 3104 4752 7272
Hd [MmMH20] 0.81 1.3 1.82.433.74.96.589.9 13 17 22 28 36 46 58 73 92 122 170 236 328 455 631
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De ventilator in bouwvorm 4 zonder inlaatframe is verstelbaar, bouwvorm 1 is niet verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor.
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B Le ventilateur en Ex. 4 sans support frontal est orientable, en Ex. 1 nest pas orientable.
Le poids dans le tableau inclut le moteur
I Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1ist nicht drehbar.
Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein

B Thefanin Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1is not revolvable.
The weight indicated in the table includes motor
El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1 no es orientable.
El peso en la tabla incluye el motor

Nadere informatie en maten.

u|Jltérieures informations et cotes:

= Further information and sizes:
m Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:

TYPE GEWICHT
Weight
VENTILATOR | MOTOR M kgfxm® B 1 H | H1  H2 | ) K M Q@ R 0 m
Fan Motor Kg "
DVG710/N2R 16012 232 8 684 337 630 475 630 395 440 436 50 49 14
DVG710/N2R 180 M2 288 8 765 357 630 475 630 434 488 460 70 33 17
DVG710/N2 180 M2 293 10 765 357 630 475 630 434 488 460 70 33 17
DVG710/N2 200LA2 383 10 873 381 630 475 630 506 568 500 80 39 19 166
DVG710/N/T 237 10 550 | 475 | 630
DVG710N
D =710 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mMmH20] ';:[(';% 1.2 [kg/m?] PDz = 10 [kg x m?]
T T
2000 9000 30‘ 37 45 kW \
1800 17500 | > \
1600_ 16000 == "Sfo 76 o
1450 | 14500 =
18.5 N\
1300-| 13000 : \4 \( 7532 RPM
1200 12000 15 <
12004 e > X* 1\ X ey 3550
1010 10000 11 4/\%\
930 9200 N 3200
860- 8400 0 e \K
790 7600 v s A\ W 96 2960
670
6400
620~ o060 5517 DA SCOACR 2600
~ .
570 .00 N 23
520- 5000 4 AN PANENS 2350
480 4600 ~4 NN N
4 X YRR
440 4200 3 \90 2150
400 Lol ] A Y@ BN
370 | .00 —— — N\ X
340 oo 2.2 5] X N N PAN
1890
310 o 7
285 - RN \ 1750
260 2800 LN
240 2400 78 TN |
220-| 2200 N 84 1570
500 | 2000 51N
185 1850 1450
170 | 1710
1580
0.3  0.388 0.476 0.608 0.740.8721.048 1.268 1.532 1.84 2.1922.632 3.16 3.6 4.172
[m3/s]
Q[m3h] 1220 1490 1760 2120 2570 3110 3740 4460 5270 6260 7430 8780 10580 12920 15800
v [m/s] 10 11.6 14 16.4 26 34 42 50 58 66 74 8290 106 122
Hd [Pa] 44 56 68 84 104 136 176 228 206 380 488 628 808 1080 1496 2072 2868 3968 5488 7592
Hd [mmH20] 4‘1— 4.‘7 519 % é é 1‘1 13‘.9 1‘8 2‘2 2‘7 3‘3 4b 4‘8 5‘8 7‘0 8‘4 164 1é4 1‘72 2é1 2é4 3é5 4é9 562

H1 570

475

570
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De ventilator in bouwvorm 4 zonder inlaatframe is verstelbaar, bouwvorm 1is niet verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor. 786 = /
B Le ventilateur en Ex. 4 sans support frontal est orientable, en Ex. 1 n'est pas orientable. B The fan in Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1is not revolvable. Nadere informatie en maten.
Le poids dans e tableau inclut le moteur The weight indicated in the table includes motor = Ultérieures informations et cotes:
I Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1ist nicht drehbar. El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1no es orientable. = Further information and sizes: ~
Das Gewichtim Tafel schlieRt den Motor ein El peso en la tabla incluye el motor = Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:
TYPE GEWICHT
Weight
VENTILATOR | MOTOR Kgfxm® | B 1 H | H1 | H2 | J K M | Q R 2 60
Fan Motor Kg "
DVG800/N2R | 200LA2 472 13 893 381 710 530 710 506 568 500 80 39 19
DVG800/N2R | 200LB2 472 13 893 381 710 530 710 506 568 500 80 39 19
DVG800/N2 200182 439 17 893 381 710 530 710 506 568 500 80 39 19
DVG800/N2 225M2 553 17 935 an 710 530 710 556 616 540 80 39 19 185 -
<
DVG80O/N/T 279 17 620 | 530 | 710
DVGS800N [
o
D = 800 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK 3
[mmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m3] PDz = 17 [kg x m?]
22000 I <
2100-| 20500 } a5y 7 55 o 75 KW \ =
1900-| 19000 37 2
17500 % § 78 \
1eo ] 1e000 30 > N4
1600 | ~ 74
1500 .| 15000 * R
1400 14000 ! 3550
13000 22 X N102 dB(A) 545 622
i NN VAN
1200 12000 1 3300
85~/ NOIN AN
1oea] 10400 2 YA 5
1060 10400 a
5 /‘ ( V99 2970
990 9600 \ - -]
930 9000 AN X =
870 saoo I AL XN\
1 \ZXING
810 7900 i S 2650 =
760- 7400 | N | =
s TN o —
710 6900 VRN
660 — 6400 7.5 =
620  s00O0 < ANL-AIN 2300 @\
580  se00 ey N X‘
540~ 5200 5.5 Y NN o3
500 4800 Y\ 7‘*&\ 530 640
azo 2900 VAAVAVAA o
4407 4200 asl AN X\
410
3857 oon \/ \\ > 1800
360 3600
| 3350 S N WA
335 8o Ll \ 1N
315 iy AN
595 2960 | \ ]
5780 N 87 1600
275 N
2610
2554 5450 8aN\_
240 5300 1900
226 545
2124 2038
0.4 0.46 0.58 0.7 0.82 11.12 1.31.48 1.72 2.02 2.38 2.8 3.22 3.7 4.24 4.9 5.5 6.28
Q [m3¥/s]
Q [mM3/h]x1000 1.6 1.9 22 252.8 32537 4.3 4.9556.25 77.68.5 9.7 11.2 13 14.817.219.9
v [m/s] 10 11.8 145 17.2 28 a7 46 55 64 73 82 91 109 127
Hd [Pa] 47 60 7590 115 150 195 255 330 425 550 710 915 1225 1700 2360 3275 4545 6305 8745
Hd [MmH20] 5.16 7.2 911.1 151822.8 3036 4554 66 81 99 123 159 207 267 345 444 573 738
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De ventilator in bouwvorm 4 zonder inlaatframe is verstelbaar, bouwvorm 1is niet verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor. 85 = /
B Le ventilateur en Ex. 4 sans support frontal est orientable, en Ex. 1 n'est pas orientable. B The fan in Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1is not revolvable. Nadere informatie en maten.
Le poids dans e tableau inclut le moteur The weight indicated i the table includes motor = Ultérieures informations et cotes:
I Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1ist nicht drehbar. El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1no es orientable. = Further information and sizes: ~
Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein El peso en la tabla incluye el motor = Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:
TYPE GEWICHT
Weight
VENTILATOR | MOTOR Kgfxm’ | B 1 H | H1  H2 | ) K M Q@ R 0 0405
Fan Motor Kg "
DVG900/N2R | 225M2 689 24 960 [ 800 600 800 556 616 540 80 39 19
DVG900/N2R | 250 M2 774 24 1068 | 501 800 600 800 604 690 600 60 39 19
DVG900/N2 250 M2 784 30 1068 | 501 800 600 800 604 690 600 60 39 19
DVG900/N2 28052 914 30 1071 591 800 600 800 690 750 697 60 46 21
205 §
DVG900/N/T 436 30 695 | 600 | 800
DVG900N [
D = 900 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK S
[mmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m3] PD2 = 30 [kg x m?]
22000 ——
2100 20500 [ 5L, ,1;785 90 kW \ =
1900 19000 ! O; \
a5 4 77 \
1700 | 17800 ‘ ng 7\ !
1600-| 16000 37 ~\ N ” \
1800 .| 15000 N N
1400 14000 30 ¢ \ 3150
1300 13000 N o5 hEA 617 696
12000 \ (A) 2970 \
1200 | TN
1130 11200 22 7&& I N\ 2800 o
1060 10400 8
990 9600 18.5 \\‘ A
930 9000 X N\ JAVANCE] 2500 =
870 8400 15 X NNV S
810 7900 \ 3
760- 7400 LA
710~ 6900 11 < \K \/ Ay 2250
660 G400 A \ \ »\
620 - 6000 k=] NN @
580 5600 > =N \ 2020
7.5
540 5200 o \3
500 4800 — o2 600 715
4704 4500 5 A i ANVERN 1800
aq0- 200 25~ N/ \
4107 3900 ! A\ N\
| o . VA
360 3600 a \4 \( \X X 90 1600
335 3350 \ \
315 | 3150 N
=181 2359 AN o
575 2780 81 ~ IR
2610 ™N\ 87
255 o450 NN
240 5300 84
226 - 5165 N 1250
2127 2038 :
0.5 0.58 0.74 0.9 1.06 1.3 1.54 1.86 2.18 2.5 2.9 3.3 3.7 4.26 4.9 5.62 6.5 7.3 8.34
Q [m3/s]
Q [M3/h]x1000 1.95 2427 333 39 455157 66 7.584 9.6 11.112.9 15 17.1 20.1 23.4 27 30
v [m/s] 10 11.8 145 17.2 28 a7 46 55 64 73 82 91 109 127
Hd [Pa] 47 60 7590 115 150 195 255 330 430 560 725 940 1265 1770 2475 3460 4835 6755 9435
Hd [MmH20] 5.04 6.6 8.4 11.1 1518 23.1 3036 4554 66 81 99 126 165 216 282 366 474 615 795
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Le poids dans le tableau inclut le moteur

Das Gewicht im Tafel schlieBt den Motor ein
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B Le ventilateur en Ex. 4sans support frontal est orientable, en Ex. 1 nest pas orientable.

I Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1ist nicht drehbar.

6x024

De ventilator in bouwvorm 4 zonder inlaatframe is verstelbaar, bouwvorm 1 s niet verstelbaar « Gewicht in tabel inclusief motor.
B Thefanin Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1is not revolvable.

196kg

Q.

The weight indicated in the table includes motor
El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1no es orientable.

El peso en la tabla incluye el motor

| )

o

<@

2

2

o|—

024 | =)
"o

ol—\

ms | |
L

1005

780 1 ﬁﬁs

Nadere informatie en maten.

mJItérieures informations et cotes:

= Further information and sizes:
= Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:

Q [m3/s]

TYPE GEWICHT
Weight )
VENTILATOR | MOTOR Kgfm B H | H1 | H2 | J K Q 2
Fan Motor Kg v
DVG1000/N2R| 280M2 1082 40 1095 591 900 670 900 690 750 60 21
DVG1000/N2R| 31552 1242 40 1307 675 900 670 900 760 865 80 24
DVG1000/N2 31552 1246 48 1307 675 900 670 900 760 865 80 24 —
DVG1000/N2 | 315M2 1406 48 1307 675 900 670 900 760 865 80 24 229 N
o ¥
DVG1000/N/T 590 48 770 | 670 | 900
DVG1000N
D = 1000 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m?] PD2 = 48 [kg x m?2]
s100.| 32000 e iw
29500
2800 27500 110 ™~
2600 25500 90 d
2400-| 23500 —
2200-| 21500 z - 80 \
5000 20000 ~X \
| 18500 s Al
18007 42600 T ™~ — — 73 N
1650 o0 a5 AN 2980
1800 o '\ T 104 dB(A
1350 13000 ST ?(\ i N 2760
12507 12000 30 i
1160- .00 A AN 2550
1080 45200 > 7NN
1000 2N N
030 9400 | ~ N I
860 | 8600
oo | 8000 \\/ Nﬁ AN
15 —
740 7400 —~— N
690 6900 e ¢ 2000
640 6400 - .
e | S
550 o /\
s10. 5100 Q
470 4700 7.8 5 A 7\@& K(
430 | 4300 N 1600
400 4000
s70.| 3700 5:8 = — \\\ ‘\\\ 1460
= ~Q
oAl R
2757 2780 1250
2590
255
2410
236
2240
iig ] 2090
0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.5 1.71.9 22 2528 3.23.6 4 4.44.95.566.57.388.79.7

Q [M3/h]x1000

T T T — T T —
.6 15.8 18 20 2224 27 30 3336

T T
v[m/s] 10.9 12.7

T T
15.4 18.1

T T T T T T T T T T T T T

2.8 3.236 444 554 6 6.67.48 8.89.8 1112 13
T T T

28 37 46

T T T T
64 73 82 91

T T T
109 127 145

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Hd [Pa] 66 84 108 144 186 240 312402516 666 858 1146 1584 2190 3024 4176 5760 7944 11370

Hd [mmH20]

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
7 8.4 11.2 15.4 21 26.6 354253.2 7084 105 140 182 238 308 399511 658 847
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Nadere informatie en maten.
De ventilator is niet verstelbaar. = Jltérieures informations et cotes:
- . N .
B Leventilateur n'est pas orientable M The fanis not revolvable I Der Ventilator st nicht drehbar El ventilador no es orientable Fur}herlnformatlon f"d sizes:
m\Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:
TYPE GEWICHT
Weight
ventieator | motor | 0" |Kgfxm*| B | I | H | H1 | H2 | H3  H4 M ¢
Fan Motor Kg
[l 25 | —
lo of 3
DVG1120/N/T 730 88 860 | 750 | 1000 | 860 | 1000
DVG1120N
D = 1120 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mMmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m3] PD= = 88 [kg x m?]
32000 [ T
31007 29500 |_160 kw
2800 27500 1?2
2600-| 25500 170~ N \
2400 23500 6! 76 \
2200 21500 90 \
2000 | 20000 ~\ 8
75 . ™
18500 At
1800 | NN+
17000 R~ \ e
1650 2700
15500 5 )
1500 = v \ 105 dB(A)
14000 4
1350~ 13000 5 q X 2470
1250 7 12000 37 \\
1160 /
11000 102 2250
1080 — 30 ~ X
1000 10200 ~ X \{V
—
om0 9400 ~ \ AN )
seo- 8600 22 ) 2000
800 8000 —~— 29
7400 18.5
7407 o00 O X AN 1800
690 \\
sa04 8200 TN NN
590 5900 ~ { o6 1650
550 5500 - X N
510 5100 \ AN
a7o- 4700 <} T~ N 1470
N X/
430 4300 N 93
400 4000 = A NEZAV NN
370 3700 1300
84 . \ N
345 3450 ~ AR
320 3200 OO
205 | 2980 87 N
255 B 2410
225 i 2240
205 2090
0.9 1.051.2 1.5 1.8 2.1 2427 33.3 39 455.15.7 6.6 7.584 9.6 11.112.9 15
Q [Mm3/s]
Q [M3/h]x1000 3.7 43 4955 6.477.68.5 9.7 11.2 13 14.817.2 20.223.527.431 34 38.544.8 52
T T T T T T T T T T T T T T
v[m/s] 10.912.7 15.4 18.1 28 37 46 55 64 73 8291 109 127145 172
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Hd [Pa] 66 84 108 144 192 252 330 432 564 732 954 1290 1812 2544 3570 5010 7032 9864 14388
Hd [mmH20] & 8‘,4 11‘.2 15;.4 2‘1 27‘.3 3‘54‘2 55,9 7b 8‘4 165 1J40 1é2 2é8 3“154“13559 760 91‘0
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Nadere informatie en maten.
De ventilator is niet verstelbaar. = JItérieures informations et cotes:
- . N .
B Leventilateur n'est pas orientable M The fanis not revolvable W Der Ventilator st nicht drehbar El ventilador no es orientable Fur}herlnformatlon f"d sizes:
® Weitere Infos und GroBen:
Mas informaciones y medidas:
TYPE GEWICHT
Weight
ventieator | motor | 0" |Kgfxm*| B | I | H | H1 | H2 | H3  H4 M ¢
Fan Motor Kg
ol 288 ||«
=y
lo of =
DVG1250/N/T 1100 150 960 | 840 | 1120 | 960 | 1120
DVG1250N
D = 1250 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mMmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m?] PD=2 = 150 [kg x m?]
33000 | T y
3200- 31000 200 &42 50 ] 315 kW \
3000 29000 60 o
2800 57000 160 N
2600 55000 = N
2400 23500 N
5200 22000 o~ X‘\74_,l4
20500 110571 N S\UVA Y e
20007 45000 O\ 108 dB(A) =roe
703 U
1800 17500 } \
1650 - 16000 75 )< 2470
AR
1450 14000 ~\ A 105 P
13507 13000 S
1270+ 45500 — X YIN
1190+ 41400 a5 L /7 I |
~
1120 o 4 A/ ¥ 2000
1050 | 37 AN 102
9280 | gzgg ‘ N AN A}
920 30 N Dy \
B 8600 N \ /\\ 1800
860 P AN N
s10- 8100 NV
7600 9
760 - \ A 1650
710 7100 22 N~ NN
eso- 6600 18.5 A
620 6200 A \ T
5800 . 1470
580 15 WA
ss0 2400 N OO
500 - 5000
X
a7o- 4700 \ { 1300
440 | 4400 7 i
410 4100 i \ o3
385 Ceso N
- 90
oo sato0 AV 1120
18| 3210
3022
1 1.2 1.4 161.8 222 2.6 3 3.4 444 5 56647 7.888 1011.41314.8 17 1921
Q [m3/s]
Q [M3/h]x1000 3.8 46 54 6.2 7 7.8 9 102 12.2 146 17 1921 24.2 28.6 33 37 4146.653 5965 73
v [m/s] 10 12 14 16 1820 30 40 50 60 70 80 90 110 130150 180
Hd [Pa] 49 6377 98 126 168 224 301 399 532 707 938 1295 1855 2660 3808 5453 7812 11662 18144
T T T T 1 T T T T T T T T
Hd [MmH20] 5.2 6.8 8.811.6 16 20 26 32 40 50 62 76 94 120 160 212 280 370 488 644 850 1168
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Nadere informatie en maten.
De ventilator is niet verstelbaar. = JItérieures informations et cotes:
- . N .
B Leventilateur n'est pas orientable M The fanis not revolvable I Der Ventilator st nicht drehbar El ventilador no es orientable l\Fr;lerlttz erLIIT1 ff%rsn:;téogrggd;:'lzes.
Mas informaciones y medidas:
TYPE GEWICHT
Weight
ventieator | motor | 0" |Kgfxm*| B | I | H | H1 | H2 | H3  H4 M ¢
Fan Motor Kg
°l 322 |l
lo of 3
DVG1400/N/T 1280 195 1070 | 936 | 1200 | 1070 | 1200
DVG1400N
D = 1400 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK
[mMmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m?3] PD=2 = 195 [kg x m?]
32000 — T T
3200 250 " | 315355400 kw
30500
3000 59000 A \
: AVAY
2800 — 27500 200 a <<,
26000 | 0\
2600 | ‘ \ \\
24500 | N7
2400 23000 ‘160/ \/ \76
2200- 21500 ' \ \\! %Z: RPM
2100- 20500 132
2000 19500 } I N AN A\NI/A VAV \ 2400
1900 18500 110 N S N\ \Y \
1800 17500 i AVAFIAN 2250
1700+ 1e500 0 \ N
1600 15500 b }
1500 14500 75‘ SR\ 106 dB(A)
1400 — 13500 \/ 2000
1300 45500 = AN X\\
12004 11600 N AN ANAl
55 )S‘ \ AN
1120 10800 \ 103 1800
1040 12800 o \VAN 7‘%
970 9200 [N P i NN N 1650
900 37 > . VAN
830 | 8400 %
7700 30 A %\ 10
760 M X Y \4 1480
200 7100 4
B 6500 N
640 £900 22,7 N \‘\
580 5300 18.5 \& \/V\ o7 1500
520 2300 15 @ A YO\
470 = Ny
4300 1120
220 D N S
375, 3800 i D N
330 - 3350 ¥ 290
o1
500 | 2970 8N oo
550 2610 ‘
517 2270 ‘
1 1.25 1.51.75 22.25 2.75 3.5 4 45555 6.5 7.58.75 10.512.5 15 17 19 22 25
Q [Mm3/s]
Q [M3/h]x1000 “t 415 é 5.‘5 615 715 é 1b 1 1‘.5 1‘4 1‘6 1‘8 Zb 25 2‘6 2‘9 53 3‘7 4é 4‘7 5‘3 5‘9 66 7‘4 85 Qé
v [m/s] 10 12 14 16 1820 30 40 50 60 70 80 90 110 130 160
Hd [Pa] 33.647.6 63 84 112 154 210 287 392 532 721 973 1372 2016 2961 4347 6384 9373 14385
Hd [mmH20] 3.;4 4.‘8 é 7.‘6 1‘0 1 3‘,2 1‘8 2‘4 36 3‘8 4‘8 sb 7‘4 9‘2 1 éO 1 é2 21‘ 8 2é4 3é6 552 7‘; 6 9é2

= Eo

178 972
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Nadere informatie en maten.

De ventilator is niet verstelbaar. = Ultérieures informations et cotes:
- ; : e
B Leventilateur n'est pas orientable M The fan is not revolvable B Der Ventilatorist nicht drehbar El ventilador no es orientable Further information and s!zes. N
W Weitere Infos und GroRen:
Mas informaciones y medidas:

TYPE GEWICHT
Weight
ventieator | motor | 0" |Kgfxm*| B | I | H | H1 | H2 | H3  H4 M ﬁ
Fan Motor Kg 5 !
‘_ E 4
2 /
el 361 |
C1 S
DVG1600/N/T 1700 320 1200 | 1060 | 1400 | 1120 | 1400
1120 1325
DVGI1
600N _ _—y
D = 1600 [mm] SPECIFICATIES VOOR DRUK 2
[mMmH20] Ht [Pa] 1.2 [kg/m?3] PD= = 320 [kg x m?] -
33000 O r
3300 | 3550 400.a50 kw =
31500 5155 \ =
8100 30000 —
2900 28500
27000 L ANAN \
2700 - 250 NI
25500 70, 7 \
2500 -
24000 ya = NN 1033__ 127
2300 23000 200 o7 RNNNEN
2200-| 22000 = N \
21000 AN, ! -
2100 - NVANNA =
20000 ‘ =
2000 - 160 N \WAN Y& =
1900 19000 N X AN RPM -
1800-| 18000 AN X \ 2000 =
1700 17000 132 5 I
\ @ WA
1600 16000 . V 3
1s00-| 15000 T 7] \7\ VATAN s 1800 —
1400 | 14000 ™\ \
90 g \
1300 13000 < \
1220 | 12200 —= ‘7§ } 1650
1150 11400 AN ™ 104
1080 10600 \ 1060__ 1250
1010: 9800 55 < o 1480
940 2000 \ S
870~ 8400 a5 =
810+ 7800 S PAWANNTA -
750+ 7200 37 ~ T~ & N 1300
690  geo0 PaN B\ \ =
6307 sooo > \ 8 L
580  Sg00 ~ - 1120
530 S000 22 4 — N \
4807 4500 oo \}/?\Vgc 990 RN
435 | s
gzg : ;228 92 ‘\ 900 ®
213 3270 I 1693 1218
2 2.32629 35 4.1 475359 6.8 7.78.6 9.8 11 12.5 14.6 17 19.122.1 25.7 29 32
Q [ma/s]

T T T T T T T T T T T T T T T U u T T T T
Q [mM3/h]x1000 7.8 9 10.2 12 13.8 16.2 19.222.225.8 30 3337.24247.4 54 60 66 74.4 84 93 105
T T T T

T T T T T T T T T T T
v [m/s] 12 14 16 18 20 30 40 50 60 70 80 90 110 130 150

1033

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Hd [Pa] 84 105 140 182 238 308 399 518 672868 1162 1617 2247 31224333 6013 8337 12005 17955
T T T T T T U T T T T T T T T T T T T T T T
Hd [mMmH20] 8 9.6 1215.2 2024 30 36 44 54 66 80 96 120 156 202 260 336 432556 716 922

H4




CONSTRUCTIE BOUWVORMEN CENTRIFUGAAL VENTILATOREN

W EXECUTIONS CONSTRUCTIVES DES VENTILATEURS CENTRIFUGES Bl MANUFACTURING EXECUTIONS OF CENTRIFUGAL FANS
B KONSTRUKTIVE AUSFUHRUNGEN DER RADIALVENTILATOREN EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS VENTILADORES CENTRIFUGOS|

BOUWVORM 1

Waaier gemonteerd op de aandrijfas. Aandrijfsamenstelling bevestigd op frame buiten de luchtstroom.
Maximum temperatuur zonder koelwaaier 60°C, met koelwaaier 150°C.

EXECUTION 1

Rouemontéedirectement sur l'arbre de transmission. Paliers montés sur structure
de support, en-dehors du flux de I'air. Température maximum de l'air 60°C sans
ventilateur de refroidissement;150°C avec ventilateur de refroidissement.

EXECUTION 1

Impeller cantilever mounted on relay shaft. Supports assembled on the pedestal
outside the air flow. Maximum air temperature 60°C without impeller; 150°C
with impeller.

AUSFUHRUNG 1

Laufrad abgesetzt auf Vorgelegewelle verkeilt. Stehlager auf Sitz auSerhalb des
Luftstroms montiert. Hochsttemperatur der Luft 60°C ohne Liifterrad. 150°C mit
Lifterrad.

EJECUCION 1

Rotor ensamblado saliente sobre eje de transmision. Soportes montados sobre
pedestal fuera del flujo del aire. Temperatura mdxima del aire 60°C sin ventilador
pequenio; 150°C con ventilador pequerio.

BOUWVORM 4

Direct aangedreven. De waaier is direct op de motoras bevestigd, ondersteunt door het frame.
Maximum temperatuur 60°C; tussen 60 en 150°C met koelwaaier; boven 150°C is een speciale uitvoering mogelijk

met thermische isolatie tussen pomphuis en motor. i
EXECUTION 4

Accouplement direct. Rotor monté directement sur l'arbre du moteur qui est
soutenu par la structure de support. Température maximum de l'air 60°C, entre
60 et 150°C avec ventilateur de refroidissement, au-dessus de 150°C en exécution
spéciale avec isolation thermique entre volute et moteur.

EXECUTION 4

Direct coupling. Rotor keyed directly on the motor shaft supported by the
pedestal. Maximum air temperature 60°C, between 60 and 150°C with impeller,
above 150°C in special execution with heat protection between rotor and motor.

AUSFUHRUNG 4

Direkte Passung. Laufrad direkt auf der Welle des vom Sitz gehaltenen Motors
verkeilt. Hochsttemperatur der Luft 60°C, zwischen 60 und 150°C mit Liifterrad,
tiber 150°C in Spezialausfiihrung mit thermischer Isolierung zwischen
Laufradgehduse und Motor.

EJECUCION 4

Acoplamiento directo. Rodete enchaveteado directamente sobre el eje del
motor que es soportado por el pedestal. Temperatura mdxima del aire 60°C,
entre 60y 150°C con ventilador pequerio, sobre 150°C en ejecucion especial con
aislamiento térmico.

BOUWVORM 5

Direct aangedreven met flens aansluiting, motor aan de zijkant.

Temperatuur limieten zoals bouwvorm 4.
EXECUTION 5

Accouplement direct avec moteur bridé sur un cété du ventilateur.
Limites de température comme pour exécution 4.

EXECUTION 5

Direct coupling with motor flanged to one side of the fan.
Temperature limits like execution 4.

AUSFUHRUNG 5

Direktantrieb mit seitlich am Ventilator angeflanschten Motor.
Temperaturgrenzen wie fiir Ausfiihrung 4.

EJECUCION 5

Acoplamiento directo con motor embridado a un lado del ventilador.
Limites de temperatura como para la ejecucion 4.




BOUWVORM 8

Zoals aangegeven bij bouwvorm 1, direct aangedreven met een flexibele koppeling.
Temperatuur limieten zoals bouwvorm 1.

BOUWVORM 9

EXECUTION 8

Comme exécution 1, accouplement arbre-moteur dans l'axe, par le biais d'un
joint élastique. Limites de température comme pour exécution 1.

EXECUTION 8

Like execution 1, with shaft-motor coaxial coupling, by means of elastic joint.
Temperature limits like execution 1.

AUSFUHRUNG 8

Wie Ausfiihrung 1, Direktantrieb (iber Verbindungswelle mit elastischer
Kupplung. Temperaturgrenzen wie fiir Ausfiihrung 1.

EJECUCION 8

Como ejecucién 1, con acoplamiento axial eje-motor mediante junta eldstica.
Limites de temperatura como para la ejecucion 1.

Zoals aangegeven bij bouwvorm 1, voor V-snaar aandrijving. Met de motor zijdelings bevestigd aan het montageframe.
Temperatuur limieten zoals bouwvorm 1.

BOUWVORM 12

EXECUTION 9

Analogue a lexécution 1 pour transmission par courroies, avec le moteur
soutenu sur le c6té de la structure de support. Limites de température comme
pour exécution 1.

EXECUTION 9

Similar to execution 1 for belt coupling, with motor supported on the pedestal
side. Temperature limits like execution 1.

AUSFUHRUNG 9

Analog zu Ausfiihrung 1 mit Riemenantrieb und Motorbefestigung seitlich am
Montagegestell des Ventilators. Temperaturgrenzen wie fiir Ausfiihrung 1.

EJECUCION 9

Parecida a la ejecucion 1 para acoplamiento por correas, con el motor soportado
sobre el lado del pedestal. Limites de temperatura como para la ejecucion 1.

Zoals aangegeven bij bouwvorm 1, voor V-snaar aandrijving. Met de motor en ventilator bevestigd aan

hetzelfde montageframe. Temperatuur limieten zoals bouwvorm 1.

Sjerp &
Jongeneel

EXECUTION 12

Par accouplement par courroies comme pour lexécution 1, avec moteur et
ventilateur montés sur le méme badti. Limites de température comme pour
exécution 1.

EXECUTION 12

For belt coupling similar to execution 1, with motor and fan assembled on the
same base. Temperature limits like execution 1.

AUSFUHRUNG 12

Analog zu Ausfiihrung 1 mit Riemenantrieb, mit auf demselben Sockel
montierten Motor und Ventilator. Temperaturgrenzen wie fiir Ausfiihrung 1.

EJECUCION 12

Para acoplamiento con correas de manera parecida a la ejecucion 1, con motor
y ventilador montados sobre la misma base. Limites de temperatura como para
la ejecucion 1.
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